
 Klappen
Butterfly valves

Lüftungsklappe mit aufblasbarer Dichtung
Ventilation valve with inflatable seal
DN 400-2.000
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Nennweite
nominal diameter

Abmessung 
Dimensions

SKT Standard

d
mm

DN
mm

Zoll
mm

L
mm

B1
mm

B2
mm

B3
mm

LK
mm

D
mm

n x d2
mm

400 400 16“ 150 370 475 645 470 500 20 x ø11

450 450 18“ 150 400 526 675 530 560 20 x ø11

500 500 20“ 150 420 546 695 570 600 24 x ø11

630 600 24“ 150 470 596 745 670 700 24 x ø11

710 700 28“ 160 520 667 795 770 800 32 x ø11

800 800 32“ 160 570 717 845 870 900 36 x ø11

900 900 36“ 180 620 767 895 970 1.000 40 x ø11

1.000 1.000 40“ 200 670 817 945 1.070 1.100 44 x ø13

1.200 1.200 48“ 200 770 938 1.045 1.270 1.300 48 x ø13

1.300 1.300 52“ 200 820 988 1.095 1.370 1.400 48 x ø13

1.400 1.400 56“ 220 870 1.038 1.145 1.470 1.500 52 x ø13

1.500 1.500 60“ 220 920 1.088 1.195 1.570 1.600 60 x ø13

1.600 1.600 64“ 250 1.000 1.168 1.291 1.680 1.720 60 x ø13

1.700 1.700 68“ 250 1.050 1.264 1.341 1.780 1.820 64 x ø13

1.800 1.800 72“ 250 1.130 1.344 1.421 1.930 1.980 64 x ø13

2.000 2.000 80“ 300 1.240 1.454 1.531 2.150 2.200 72 x ø13

mit elektrischem Antrieb   
with electric actuator

mit pneumatischem 
Antrieb "doppelwirkend"   
with pneumatic actuator 
"double acting"

mit freiem Wellenende 
with shaft end


